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安全で快適にご使用いただ〈ための 
ミ主意事項 

この操作説明書をよくわ読みください。本書を保管して、必要に応じて参照してく 
ださい。説明書に明記された、全ての警告と指示に従ってください。 

クリーニンヴする前に製品の電源をオフにしてください 

クリー ニン ヴする前に、 コン t ン トから本製品のプラヴをおいてください。液体ウ 
リーナーやェアゾールク IJ - ナーを使用しないでください。ウリー ニン ヴには、固 
く絞った布を使巧してください。 

電源プラグを抜き差しする隙のを意事項 

AC コン t ントに電源プラヴを接続する、または取り外す隙に、次のガイドライン 
を守ってください。 

• 電源装置を取り付けてから、電源 コー ドを AC コ ンセントに接続してくださ 
い。 

• プロジ I クタは、電源コードをキ友いた後で電源装置から取り外してください。 

• システムに複数の電源が取り付けられている場合、電源装置から電源コード 
をすベて抜いてシステムから電源を取り外します。 

電源供給場所の確認 

本機器をご使用になる前に、電源コン12ントが、使用場所の近くにあることを確認 
してください。本機器から電源コードを取り外す際には、必ず先にコン t ントから 
電源プラヴをおいてください。 

0 . 

警告 

• 本製品を水気のあるところで使用しないでください。 

• 本製品を不安定な力ート、スタンドまたはテーブルの上に置かないでくださ 
し製品が落ちて、破損する恐れがあります。 

• ス□ットや開口部は換気のために設けられ、本機器がを全で、安定した操作 
を巧うために、過熱から保護しています。これらの開口部を塞いだり、カパー 
を掛けたりしないでください。製品をぺッ ド、 ソファ、ラヴまたはその他の類 
似品の側に置いて、開口部を塞がないようにしてください。 

本製品をラジェータやヒートレジスタの傍または上に置いたり、適切な換気が提供 
されないはめ込みま家具などに取り付けたりしないでください。 

• いかなる種類の物体もキャビネットのス□ットを通して本製品内部に押し込 
まないでください。危険な電圧ポイントやシヨートする部品に触れて、义災 
や感電の原因となります。製品の上または内部には、いかなる種類の液体もこ 
ぼさないでください。 
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• 内部コンポーネントが損傷したりバッテリの液漏れの原因となるため、製品 
を振動する面に設置しないでください。 

• スポーツや運動が行われていたり、または振動のある環境下で本製品を使用 
しないでください。回転装置やランプが予期せずシヨートしたり、損傷する 
原因となります。 

電力を使用する 

• 本製品は、マーキンヴラペルに示されたタイプの電源から操作する必要があ 
ります。使用可能な電源のタイプが分からない場合、販売店または地域の電力 
会社にわ問い合わせください。 

• 電源コードの上に物を置かないでください。コードが踏まれる可能性のある場 
戸斤に本製品を設置しないで〈ださい。 

• 本製品に延長コードを使用する場合、延長コードに差し込まれた装置の合計 
アンペア定格が延長コードのアンペア定格を超えないようにしてください。ま 
た、コン t ントに差し込まれたすべての製品の合計定格がヒューズを格を超 
えないようにしてください。 

• コン t ント、テーブルタップまたはレ t プタクルに多くのデバイスを差し込 
んで過負荷を掛けないようにしてください。システム全体の負荷は、分歧回路 
の負荷の80%を超えてはいけません。テーブルタップを使巧する場合、負荷 
はテーブルタップの入力定格の80%を超えないようにする必要があります。 

• 本製品の AC アダプタには、3叉のアース用プラヴが付属しています。プラヴ 
はアースされた〕ン t ントにだけ適合します。 AC アダプタのプラヴを差し込 
む前に、コンたントが正しくアースされていることを確認してください。プラ 
ヴをアースされていないコンセントに差し込まないで〈ださい。詳細について 
は、電気技師にお問い合わせください。 

0 . 

警告！アース用ピンはま全のをめに用意されています。正しくアースされてい 
ないコンセントを使用すると、感電や負傷の原因となります。 

@ . 

を：アースされたピンは、近くにある他の電気デバイスで生成された予期せめ 
ノイズから保護するために提供されています。これらのノイズは本敦品のパ 
フォーマンスの障害とな0ます。 

• 本製品は、付属の電源装置のコードセットでのみ使用してください。電源〕一 
ドセットを交換する必要がある場合、新しい電源コードが次の要件を滿たし 
ていることを確認してください：取り外し可能タイプ、 UL 指定/ CSA 認定、夕 
イプ SPT -2、 定格 7 A 125 V 最小、 VDE 認可または同等、 4.6 M の最大長。 
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製品の修理 

本製品をご自分で分解、修理しないでください。カパーを開けたり取り外したりす 
ると、危険な電圧ポイントまたはその他の危険にさらされることがあります。すべ 
ての修理はエイサーサポート t ンターに依賴してください。 

下の場合、コン12ントから本製品のプラヴを抜き、エイサーサポートセンター 
に修理を依頼して く ださい： 

• 電源コードまたはプラヴが損傷、切肋または擦り切れた 

• 製品に液体が入った 

• 製品が雨または水にさらされた 

• 製品が落下した、またはケース、内部パーツが破損した 

• 製品のパフォーマンスに著しい変化が見られる場合、修理の必要性があります 

• 操作指示にがっても製品が正常に動作しない 

を . 

注：操作指示の対をとなっている調整のみ巧ってください。不適切な調整を行 
うと、損傷、巧障の原因ともなり、製品を正常なが態に復元することが出来な 
くなる恐れがあります。 

0 . 

菩告！ま全上の理由で、部品を追加、交換するおは、純正部品なかは使用でき 
ません。その他のお入オプションについては、エイサーサポートセンターにわ 
問い合わせください。 

も'使いの本製品とその付属品には小さな部品や、精密部品が含まれています。それ 
らの部品はお子様の手の届かない場戸斤に保管してください。 

ま全に関する追加情報 

• ランプの電源がオンになっているとき、プロジェクタのレンズを見つめない 
でください。強い光で目が損傷する場合があります。 

• まずプロジ王ウタ、次に按続機器の電源をオンにします。 

• 次の環境下に製品を設置しないで〈ださい。 

• 換気の悪い場所または密閉された場所。壁から少なくとも 50cm 離して設置し、プ 
ロジIウタの回りに適切な空気の流れるスぺースを確保する必要があります。 

• 窓を閉め切った車内など、温度がきわめて高くなるような場所。 

• 湿度の高い場所、埃まもは煙草の煙の多い場巧。これらは光学コンポーネントを巧 
染して製品寿命を縮め、画像を暗くします。 

• 火巧警報機の近く。 

• 周辺温度が40て/104す la 上。 

• 高度が 300mla 上の高さになる場所。 

• プロジ I クタに何か異常が発生した場合、直ちにプラヴを抜いてください。プ 
ロジ1ウタから煙、異音または異臭が出た場合、直ちに操作を終了してくだ 
さい。火災または感電の原因となります。この場合、直ちにプラヴを抜きエイ 
サーサポートセンターに連絡してください。 

• 製品が壊れたり落としたりした場合、そのまま使い続けないでください。この 
場合、エイサーサポートセンターに依頼して検査を巧ってください。 

• プロジェクタのレンズを太陽に向けないでください。発火する恐れがあります 
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• プロジ IL ウタの電源をオフにするとき、プロジ王ウタが;令却サイクルを完了 
したのを確認してから電源を切ってください。 

• プロジ王ウタを操作中、急にコン t ントを引き抜いたりプラヴを抜いたりし 
ないでください。ランプが破損したり、感電またはその他のトラブルの原因と 
なります。最良の方法はフアンの回転が完全に停止してからメインの電源を才 
フにすることです。 

• 空気吹き出し□の格子や底板は熱くなっているため、触らないでください。 

• I アフィルタが付いている場合は、頻繁に洗浄してください。フィルタ/通気 
スロットがごみや埃で詰まると、内部の温度が上がり故障の原因となります。 

• プ□ジ王ウタを操作しているとき、通気口の格子をのぞき込まないでくださ 
い。目を損傷する可能性があります。 

• プロジェウタの電源がオンになっているときは必ず、レンズシャッターを開 
くかレンス I キャップを取り外した状態にしてください。 

• プロジ I ウタが操作されているときはプロジ： L ウタのレンズを何かの物体で塞 
がないで〈ださい。物体が過熱して変形したり、場合によっては火災の原因と 
なります。ランプを一時的にオフにし、リモコンの HIDE (非表示》を押します。 

• 操作中、ランプは高温になっています。交換のためにランプアたンプリを取り 
外す場合、前もって45分間ほどプロジ I ウタを;令却させてください。 

• 定められたランプの寿命を超えて、ランプを使巧しないでください。まれです 
が、破損する場合があります。 

• プロジ王ウタの電源プラヴをつないだまま、ランプアたンプリや電子部品を 
交換しないでください。 

• 製品はランプの寿命を自動的に検出します。警告メッセージが表示されたら、 
必ずランプを交換してください。 

• ランプを交換するとき、装置を冷却し、交換に関するすべての手順に従って 
ください。 

• ランプモジュールを交換した後、オンスウリーンディスプレイの「管理」メ 
ニューから「ランプ使用時間リたット」機能をリセットしてください。 

• このプロジ I クタを分解しないでください。内部には危険な高電圧が流れても' 
り、危害が及ぶ可能性があります。ユーヴーが修理できる部品はランプのみ 
で、専巧の取り外しカパーが付いています。修理は、エイサーサポートセン 
夕一にご'依頼ください。 

• プロジ王ウタを垂直に立てな し、 でください。プロジ： L クタが倒れ、負傷した 
り、製品が損傷する原因となります。 

• このプロジ I クタは、天井に取り付けた場合のために倒立画像を表示するこ 
とができます。プロジ I ウタの取り付けに際しては規定の市販天井取付キット 
のみを使用し、しっかり取り付けられていることを確認してください。 


VCCI ウラス B 情報技術装置 

この 装置は、ウラス B 情報技術装置です。 この 装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますが、 この 装置がラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取巧説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 
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ワイヤレス機能を使用する場合の動作環境 
(オプション） 

0 . 

客告！を全上の理由で、次のを件下で機がを使用しているとき、すべてのワイ 
ヤレスまたは無線通信デバイスの電源をオフにしてください。これらのデバイ 
スにはワイヤレス LAN ( WLAN )、 Bluetooth , 3 G がさまれます。 

地域で施行されている特別な規制に従い、使用が禁止されているとき、または障害 
または危険の原因となるときは常にデパイスの電源をオフにします。デバイスは、 
正常な操作位置でのみ使用してください。本デバイスは正常に使巧しているとき RF 
被爆ガイドラインを滴たしてわり、本デバイスとそのアンテナは体から 1.5 cm じ I 
上離して設置してください。デバイスに金属を含めず、体から上で述べた距離を置 
いて設置する必要があ0ます。 

データフアイルやメッ t - ジを正常に転送するには、本デパイスがネットワークに 
高品質で接綿されている必要があります。場合によっては、そのような接綿を使用 
できるようになるまでデータフアイルやメッ t - ジの転送が遅くなることがありま 
す。 


転送が完了するまで、上で述べた距離の指示に必ず従ってください。 

デバイスの部品には磁気があ0ます。金属物資がデバイスに引き付けられ、補聴器 
を使っている人は補聴器を付けた耳の傍にデパイスを近づけないようにしてくださ 
い。クレジットカードやその他の磁気記憶メディアをデバイスの傍に設置しないで 
ください。それらのデバイスに格納された情報が消去されます。 

医療デパイス 

ワイヤレス電話を含め、無線送信機器を操作すると不適切に保護された医療デバイ 
スの機能に障害をちえることがあります。医療デバイスが外部の RF エネルギーか 
ら適切にシールドされているかどうかを判断する場合、または何か賛問がある場 
合、医師または医療デバイスの製造元にお問い合わせください。これらの地域で課 
されている規制に指示された場合、医療施設のデバイスの電源をオフにしてくださ 
い。病院や医療施設は、外部 RF 転送に敏感に反応する装置を使用していることが 
あります。 


ぺースメーカー。ぺースメーカーの製造元は、ぺースメーカーへの障害を避けるた 
めに、ワイヤレスデバイスとぺースメーカーの間に 15.3 cm お上の間隔を置くよう 
にお奨しています。これらの推奨は、ワイヤレステクノロジリサーチによる独自の 
研究および推奨に一致しています。ぺースメーカーを付けている人は、次を実施す 
る必要があります。 

• デバイスは、ぺースメーカーから常に 15.3 cm お上離すようにしてくださし、。 

• デバイスのスイツチをオンにしているとき、ぺースメーカーの傍にデバイス 
を近づけないでください。障害の疑いがある場合、デバイスの電源をオフにし 
て、移動してください。 
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補聴器デジタルワイヤレスデバイスの中には、一部の補聴器に障害を及ぼすもの 
があります。障害が発生した場合、サービスプロパイタ’にお問い合わせください。 

車両 

RF 信号は電子噴身寸装置、電子滑り止め（アンチ□ック）ブレーキシステム、電子速 
度制御システム、も'よび I アバッヴシステムなど、自動車の不適切に取り付けられ 
たまたは不完全にシールドされた電子システムに影響をちえることがあります。詳 
細については、車両または追加された装置の製造元、またはその代理店にお問い合 
わせください。正規の修理スタッフのみがデパイスを修理したり、車両にデバイス 
を取り付けることができます。不完全な取り付けや修理は危険であり、デバイスに 
適用される保証を無効にすることがあります。車両のすべてのワイヤレス装置が正 
しく取り付けられ、動作していることを定期的にチェッウしてください。デバイ 
ス、その部品、または付属品と同じコンポーネントに可燃性液体、ガス、または爆 
発性物質を入れて保管したり運んだりしないでください。エアバッグを搭載した車 
両の場合、エアバッグが勢いよく膨らむことを忘れないでください。取り付けたワ 
イヤレス装置またはポータブルワイヤレス装置を含め、いかなる物体も I アバッヴ 
の上の領域またはエアパックが膨らむ場所に設置しないでください。車載のワイヤ 
レス装置が不適切に取り付けられている場合、 I アバッグが膨らむと、重傷を負う 
ことがあります。 

飛行機に乗っている間、本デパイスは絶対に使巧しないでください。飛行機に搭乗 
する前に、デパイスのスイッチをオフにして〈ださい。飛行機の中でワイヤレスデ 
パイスを使用することは飛行機の計器に悪影響をちえ、ワイヤレス電話ネットワー 
ウを混乱させ、違法でもあります。 

潜在的に爆発性の環境 

潜在的に爆発性の環境にいるときはデバイスのスイッチをオフにし、すべての記号 
と指示に従ってください。潜在的に爆発性の環境には、通常車雨のエンジンをオフ 
にするように指摘される場所を含みます。そのような場所で火花が出ると爆発また 
は火災の原因となり、負傷したり最悪の場合死を巧くことがあります。ガソリンス 
タンドのガスポンプの傍など、燃料補給地点ではデバイスのスイッチをオフにして 
ください。燃料貯蔵庫、倉庫、配送エリア、化学プラント、または爆破作業を巧っ 
ている場所では、無線機器の使用に関する制限を守ってください。潜在的に爆発性 
の環境のある場戸斤は、しばしば（しかし常にではない）はっきりマーウされている 
ことがあります。これには、船贴の主甲板の下、化学薬品の中継施設または保管施 
設、（プロパンまたはブタンガスなどの）液化石油ガスを使用する自動車、空気に 
穀物、粉塵または金属粉などの化学薬品または粒子を含む場所が含まれます。 

聞く場合のミ主意 

聴力を守るために、が下の指示に従ってください。 

• はっきりと間きやすい音量になるまで、音量を徐々に上げてください。 

• 調整後は、音量レペルを上げないでください。 

• 音量を高〈したまま、長時間にわたり音楽を聞かないで〈ださい。 

• 回りの騒音を遮るために、音量を上げることは避けて〈ださい。 

• 傍にいる人の話し再が聞こえない場合は、音量を落としてください。 
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廃棄に関する指示 

この電子デバイスを廃棄するとき、ゴミ箱に捨てないでください。巧をを最小限に 
抑え、地球環境を最大限に保護するため、リサイウルして〈ださい。電気電子機器 
廃棄物リサイウル指令 （ WEEE ) 規制の詳細については、 
http:/A/\A/\/w.af.er-aroijp.com/pLjblic/SiJstainahility/sijjitainabMity01.ntm 

にアウセスしてくださし、。 



水銀に関する勤告 

LCD / CRT モニタまたはデイスプレイを含むプロジ王ウタまたは電子製品の場合： 



「ランプには水銀が含まれていま 
す。適切に廃棄して〈ださい。」 


製品内のランプには水銀が含まれてわり、国または地方自治体のまに従ってリサイ 
クルまたは廃棄する必要があります。詳細については、エレクトロニクス産業協議 
会 www . eiae . org までも'問い合わせください。ランプ固有の廃棄情報については、 
www . lamprecycle . ora を チ：！： ツクしてく にさし、。 
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重要事項の確認 


使用に関する;'主意 

推奨事項： 

• クリー ニン ヴする前に製品の電源をオフにする。 

• 中性洗剤で軽く湿らせた柔らかい布を使巧して、ディスプレの直体をクリー 
ニンヴする。 

• 製品を長期間使用しない場合、 AC コン t ントから電源プラグを抜く。 

禁止事項： 

• 通気用に設けられた装置のス□ットと開口部を塞ぐ。 

• 研磨剤入り洗剤、ワックスまたは溶剤を使用して装置を洗浄する。 

• 次の状況下で使用する。 

• 極端な高温、ほ温または湿度環境。 

• 過度の埃やごみの出やすい地域。 

• 強い磁場を生成する機器の近く。 

• 直射日光にさらされる場巧。 

ミ 主意事項 

装置の寿命を最大限に延ばすために、このユーザーズガイドのすべての警告、を意 
事項も'よびメンテナンスにがってください。 


警告： 

• ランプの電源がオンになっているとき、プロジェクタのレンズを見つめないでください。 
強い光で目が損傷する場合があります。 

• 火災や感電の原因となるため、この製品を雨や湿気にさらさないでください。 

• 感電の原因となるため、製品を開けたり分解しないで < ださい。 

• ランプを交換するとき、装置を;令却し、交換に関するすべての手順におってください。 

• この製品はランプの寿命を自動的に検出します。警告メッセージが表示されたら、必ずラ 
ンプを交換してください。 

• ランプモジュールを交換した後、オンスクリーンディスプレイの「管理」メニューから 
「ランプ使用時間リセクト」機能をリ t ットして〈ださい。 

• プロジ I クタの電源をオフにするとき、プロジ I クタが冷却サイクルを完了したのを確 
認してから電源を切断して < ださい。 

• まずプロジ王ウタ、次に信号ソースの電源をオンにします。 

• プロジェクタを操作中はレンズキャップを使用しないでください。 

• ランプが製品の寿命に達すると、焼け切れてぼんという大きな音が出ます。その場合、ラ 
ンプモジュールを交換するまでプロジェウタはオンになりません。ランプの交換は、「ラ 
ンプを交換す る」 の下に一覧表示された手順に 巧ってく ださい。 




安全で快適にご使用いただ〈ための注意事項 
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プロジェウタを接続する 6 

プロジェウタのオン/オフを切り換える 7 

プロジ I ウタをオンにする 7 

プロジ I クタをオフにする 8 

巧影された画像を調整する 9 

巧影された画像の高さを調整する 9 

画像サイブと距離を最適化する方法 10 

距離とブームを調整してお好みの画像を表示する 
方ま 12 

ユー ザー コント ロー ル 14 

インストールメニュー 14 

Acer Empowering Technology 15 

オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) メこュー 16 

カラー 17 

イメージ 18 

設定 21 

巧射設定 23 

才ーディオ 23 

タイマー 24 

言語 24 


III 


が 

田! 


付録 


25 



トラブルシユーティンヴ 25 

LED およびアラーム定義の一覧 29 

ランプを交換する 30 

天井への取り付け 31 

仕様 34 

互換モード 36 

規制と安全に関する通知 40 



1 

はじめに 

製品の機能 

この製品はシングルチップ DLP ® プロジ I ウタです。優れた機能には、お下が含ま 
れます。 

DLP ® テクノロジ 

ネーティブ1280 X 720 720 p 解像度 
サポートされる4:3/16:9/レターボッウスアスぺウト比 

Acer ColorBoost テクノロジでは、自がのトウルーカラーを提供して鮮明で、 
実物そっくりの画像を生成します 

高い輝度およびコントラスト比 

多目的画面モード（明るさ、標準、ムービー、ダーウシネマ、ヴーム、ス 
ポーツ、ユーザー)により、どんな状況下でも最適のパフォーマンスを発揮 

NTSC / PAL/SECAM 互換と HDTV 口 20 p 、 1080し1080 p ) のサポート 

低い消費電力とエコ （ ECO ) モードで、ランプの寿命を伸ばしています 

Acer EcoProjeciton Technology では、インテリジェントな電源管理アプロー 
チと物的効率の向上を提供します。 

エンパワーキーにより 、 Acer Empowerina Technoloay ユーテイリテイ 
(Acer eView 、 eTimer、ePower Management ) が P ずび出され、設定を簡単に 
調整可能 

拡張デジタルキーストーン補正で、最適のプレゼン テーシヨ ンを実現 
多言語オンスウリーンディスプレイ ( OSD ) メニュ ー 
手動フォーカスプロジ I ウ シヨ ンレンス I で最大 1. IX までズーム 
2 X デジタル；（ームとパンモード機能 

Microsoft ® Windows ® 2000, XP , Vista ®, Macintosh ® OS compliant 
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パツケ ージの 概要 


このプロジェクタにはじ I 下で示すすべてのアイテムが示されています。付属品 
がすべて揃っていることを確認してください。付属品が足りないときは直ちに 
販売店に連絡してください。 



プロジ I ウタ（レンブキ ヤツ 
プ付き） 




電源コード 


⑤ 



VGA ケーブル 




— Acer Projector 

なク1 Security Card 


電池 （ リモコン用） t キュリテイカード 



リモコン 


クイック スター トガイド 


キヤリーケース 


曰呂爵 ■ 
口召爵 I 
曰□固 10 
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プロジ I クタの概要 

プロジ I クタの外観 

前面/上部 



# 

説明 

# 

説明 

1 

排気口（吸入） 

6 

レンズキヤクプ 

2 

排気口（排出） 

7 

電源ポタン 

3 

リモコンレシーパー 

8 

リモコン 

4 

フ オーカ スリング 

9 

ズームレバー 

5 

ズームレンズ 

10 

ホーン 


裏面 



# 

説明 

# 

説明 

1 

電源ソケクト 

6 

YPbPr 入力]ネクタ 

2 

KensingtonTM □クウポート 

7 

S ビデオ入カコネクタ 

3 

RS 232 コネクタ 

8 

コンポジットビデオ入カコネウタ 

4 

PC アナログ信号 / HDTV / コンポーネントビ 
デオ入カコネクタ （ VGA 入力） 

9 

才ーディオ入力〕ネウタ 

5 

HDMI コネクタ 
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リモコンレイアウト 






, 



1 IR 


也 1 
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アイコン 

機能 

説明 

1 


リモコンレシー 
パ— 

リモコンから信号を受け取ります。 

2 

(!) 

POWER ( 電源） 

「プロジェウタのオン/オフを切り換える」セクションを 
山椒してください。 

: J 


MENU (メニュー） 

• 「MENU (メニュー)」を巧すとオンスウリーンディ 
スプレイ (0 SD ) メニューを起動したり、 0 SD メ 
ニュー操作の前のステクプに戻ったり、 0 SD メ 
ニューを終了したりできます。 

• アイテムの選巧を確認してください。 

4 


Keypad 

( キ-パッド）〇~9 

「0〜9 J を押して「セキュリティ J にパスワードを入力しま 
す。 

b 


ASPECT RATIO 
(縦横比） 

目的の縦横比を選択します （ 自動/ 4:3/16:9/ LBox )。 

b 


RESYNC 
(再同期） 

プロジ王ウタを入カソースに自動的に同期化します。 

/ 


FREEZE 

(フリーズ） 

スクリーンイメージを一時停止します。 

8 

Q 

KEYSTONE 

画像を調整して、プロジ王クタを傾けたことによって引き 


□ 

( キーストーン） 

起こされたをみを補正します（± 40度）。 

9 

o 

4つの方向選択 

上、下、左、ちボタンを使用してアイテムを選択するか、 


u 

キー 

ご希望の選択を調整します。 

10 


ZOOM (ズーム） 

プロジ王ウタのディスプレイのズームイン/ズームアウト 
を切り換えます。 

11 


SOURCE (ソース） 

アクティプなソースを変更してください。 


8 


0 12 3 
^1 ^1 ^1 ^1 


f 

3 


1^ E 

si 9 還 

MW. 


因が 


Q 


05 ® 


4 5 6 7 2 
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# 

アイコン 

機能^^^^^巧 ■， —— 

12 


HIDE 

ビデオをちょっとの間オフにします。 「 HIDE (ホ表示） J を 
押すと画像は非表示になり、もう一度押すと表示されま 
す。 

1 ゴ 

a 

エンパワーキー 

Acer 固有の機肯居： eView, eTimer, ePower Management. 


を： 


Model NO : A-16-B 

notIce'^I 


Rating: ^ ■ 

DC 3V 60mA MAX 

な瑟 

己 ONTECH ELECTRONICS CO.,LTD. 


VZ.K010 0.002 


リモコン配置 

図を参照してリモコンをプロジェウタに取り付けてくださし、。 
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使用の手引き 

プロジ I クタを接続する 




# 

説明 

# 

説明 

1 

電源コード 

6 

オーディオケーブルジたッウ/ジ " V ック 

2 

RS 232 ケーブル 

7 

オーディオケーブルジたッウ /RCA 

3 

VGA ケーブル 

8 

コンポジットビデオケーブル 

4 

HDMI ケープル 

9 

S ビデオケーブル 

5 

3 RCA コンポーネントケープル 




@ . 

ま：プロジ I クタが〕ンピュータで正常に作動するように、ディスプ 
レイモードのタイミンヴがプロジ I ウタに対応していることを確認 
してくださし、。 
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プロシエクタのオン/オフを切り換える 


プロジェクタをオンにする 


1 レンス I キャップを取り外します（図#1)。 

2 電源コードと信号ケーブルがしっかり接続されていることを確認します。電 
源インジケータ LED がホく点滅します。 

3 コントロールパネルの 「 Power (電源）」ボタンを巧してプロジ i ウタの電源 
をオンにすると、電源インジケータ LED が青く変わります。（図# 2) 

4 ソース（コンピュータ、ノート PC 、 ビデオプレーヤーなど）の電源をオンに 
します。プロジェクタはソースを自動的に検出します。 

• 画面が「ロック」と「ソース」アイコンを表示する場合、プロジ I クタ 
が特をソースタイプでロックされ、そのタイプの入力信号が検出されな 
いことを意味します。 

• 画面に「信号なし」が表示される場合、信号ケーブルがしっかり接続さ 
れていることを確詔[してください。 

• 複数のソースを同時に接続する場合、リモコンの 「Source (ソース）」ボ 
タンを使巧して入力を切り替えます。 



田对 I 邮 







8 


プロジェクタをオフにする 

1 プロジ王ウタの電源をオフにするには、 「 Power (電源）」ボタンを2度押し 
ます。じ I 下のメッ t -ジは、5砂間オンスウリーンに表示されます。 

「電源ポタンをもう一度巧して停止プ□たスを完了して〈ださい。」 

2 電源をオフにすると直ちに、電源インジケータ LED がホく点減し、ファンが 
約120秒間作動を続けます。これにより、システムは正しく;令却されます。 

3 システムが冷却を終了すると、 Power (電源）インジケータ LED がホく点灯 
しますが、これはプロジェクタがスタンバイモードに入ったことを意味しま 
す。 

4 これで、電源〕ードをま全に抜くことができるようになりました。 

0 . 

警告：電源がオフになっても、すぐにプロジ I ウタの電源をオンにし 

ないでください。 

感 . 

ま：プロジ I クタの電源を巧びオンにするには、かなくとも目0秒 
待ってから 「 Power (電源）」ボタンを押してプロジ I クタを再起動 
する必要があります。 

0 . 

警告インジケータ： 

• プロジ I ウタが自動的に停止し Power (電源）インジケータがホく点な 
した場合、最寄りの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。 

• プロジ I ウタが自動的に停止し Power (電源）インジケータがホく点灯 
した場合、プロジ I クタが過熱していることを示しています。この状態 
になる前に、お下のメッ t - ジがオンスクリーンに表示されます。 

「プ□ジ王クタが過熱しています。ランプは間もなく自動的にオフになり 
ます。」 

• Po we r (電源）インジケータがホく点灯しじ I 下のメッ t - ジがオンスウ 
リーンに表示された場合、最寄りの販売店またはサービス t ンターにご 
連絡してください。 

「ファンが障。ランプは間もなく自動的にオフになります。」 


邮 I 长中 






お影された画像を調整する 

投影された画像の高さを調整する 

プロジ I クタには、画像の高さを調整するためのエレベータフツトが装備されてい 
ます。 

画像を高くするには： 

1 傾き調整ホイール（図# 1) を使用して、ディスプレイの角度を微調整します。 
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画像サイズと距離を最適化する方法 

プロジ I ウタを画面から目的の距離に設置したら、じ I 下の表を参考にして得られる 
最適の画像サイス I を見つけてください。例：プロジ王ウタが画面から 3 m 離れてい 
る場合、 80" 〜 87" のサイズの画像で優れた画像品質が得られます。 

@ . 

ま：な下の図で示すように、 3 m の距離では122 cm の高さのスペー 

スが必要です。 



邮 I 长中 


図： 異なるズームとスクリーンサイブで固定された距離。 
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望ましい 
距離 （ m ) 
< A > 

スウリーンサイブ 

上部 

スウリーンサイス1 

上部 

( 最小ズーム） 

(最大ズーム） 

対角（ィ 
ンチ） 
< B > 

幅 （ cm ) X 局 
さ ( cm ) 

台から画像の 
上部まで ( cm ) 
< C > 

対角（ィ 
ンチ） 
< B > 

幅 （ cm ) X 局 
さ （ cm ) 

台から画像の上部 
まで ( cm ) 

< C > 

1 

27 

59 x 33 

37 

29 

65 x 36 

41 

1.5 

40 

88 x 50 

56 

44 

97 X 54 

61 

之 

53 

11 8 X 66 

74 

58 

129 x 73 

82 

2.5 

66 

147 x 83 

93 

73 

161 x 91 

102 

3 

80 

176 x 99 

112 

87 

194 X 109 

122 

3.5 

93 

206 X 116 

130 

102 

226 X 127 

143 

4 

106 

235 X 132 

149 

117 

258 X 145 

163 

4.5 

120 

265 X 149 

167 

131 

290 X 163 

184 

5 

133 

294 X 165 

186 

146 

323 X 181 

204 

6 

159 

353 x 199 

223 

175 

387 x 218 

245 

7 

186 

412 x 232 

260 

204 

452 X 254 

286 

8 

213 

471 x 265 

298 

233 

516 x 290 

326 

9 

239 

529 x 298 

335 

262 

581 x 327 

367 

10 

266 

588 x 331 

372 

291 

645 X 363 

408 

10.3 

274 

606 X 341 

383 

300 

665 X 374 

420 
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ズーム 比： 1.1 X 





























12 


距離とズームを調整しても'巧みの画像を表示するち法 



な下の表には、位置またはブームリンヴを調整して目的の画像サイブを表示するち 
法が示されています。例： 50" の画像サイズをま示するには、プロジ I ウタをスウ 
りーンから 1.7 m ~ 1.9 m の距離に t ットし、それに従ってズームレべルを調整し 
ます。 


邮 I 长中 
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目的の画像サイズ 

距離 （ m ) 

上部 ( cm ) 

対角（インチ） 
< A > 

幅 （ cm ) X 高さ ( cm ) 

最大スーム 
< B > 

最小ズーム 
< C > 

台から画像の上部まで 
< D > 

30 

66 x 37 

1.0 

1.1 

42 

40 

89 X 50 

1.4 

1.5 

56 

50 

111 X 62 

1.7 

1.9 

70 

60 

133 x 75 

2.1 

2.3 

84 

70 

155 x 87 

2.4 

2.6 

98 

80 

177 X 100 

2.7 

3.0 

112 

90 

199 X 112 

3.1 

3.4 

126 

100 

221 X 125 

3.4 

3.8 

140 

120 

266 X 149 

4.1 

4.5 

168 

150 

332 x 187 

5.1 

5.6 

210 

180 

398 X 224 

6.2 

6.8 

252 

200 

443 X 249 

6.9 

7.5 

280 

250 

553 x 311 

8.6 

9.4 

350 

300 

664 X 374 

10.3 

*** 

420 


ズーム 比： l.lx 
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ユ ーサー コントロール 

インストールメニュー 

インストールメニューには、プロジェクタの取り付けや保守に関するオンスクリー 
ンディスプレイ ( OSD ) があります 。 OSD メッ t - ジは、「信号入力がありません」 
というメッ t - ジが画面に表示されているときのみお使いください。 


メニューオプションには、画面サイズや距離、フオーカス、キーストーン補正など 
の設定や調整が含まれます。 


コントロ. 
します。 


•ルパッドの「電源」ボタンを押して、プロジェクタの電源をオンに 


コントロールパッドの「メニュー」ボタンを巧して OSD を起動し、プロジェ 
クタの取り付けルや保守をおこないます。 



ミ 


背景のパターンはガイドとして作動し 
構成や位置合わせ設定を調整します。 


iacer 

1 インストール 

!撕モード 

国 

駐 

巧け は a 

hu 巧 

固 図 

ィニュ ーお置 

日囚回口因 

白をキーストーン 

4 

オフ 》 

手をキーストーン 

— 

-1 巨 

ち巧 

4 

日本巧 ► 

リセジト 


巧す ► 

A ▼理巧 < ► 纳空 


田！ のが 了 

画面サイズや距離、 

フオ 

ー カスなどの 


I インストールタニユーには、次のオプシヨンが含まれます。 

•映写方法 
•投影位置 
•メニユー位置 
•キーストーン設を 
•言語設定 

•工場出荷時機能へのリ t ツト 

上下矢印キーを使用してオプシヨンを選択し、左右矢印キーを使用して選択 
したオプシヨン設をを調整し、ち矢印キーを使巧してサブメニユーには入り 
機能を設定します。新しい設定はメニューを終了するときに、自動的に保存 
されます。 


いつでもメニュ’ 
戻ります。 


•ボタンを押すとメニューを終了し、 Acer のようこそ画面に 



酷み田 
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Acer Empowering Technology 


エンパワ ー©キー 



Acer Empowering Key には 、 「Acer 
eView 管理 」、 「Acer eTimer 管理」、 

「Acer ePower 管理」の Acer 固ちの 3 つ 
の機能が組み込まれています。1秒が上 
「©」キーを巧すと、オンスウリーン 
ディスプレイのメインメニューが起動し、 
その機能を変更できます。 


Acer eView 管理 



「@」を押して 「Acer eView 管理」サブ 
メニユーを起動します。 

「Acer eView 管理」は、ディスプレイ 
モードを選択するためのものです。詳細 
は、オンスクリーンディスプレイタ 
ニュ ー t クシヨンを参照してください。 


mF 

如 

デーム 

ク 

スポーツ 

ぶ 

ユーザ • 一 

逆 巧 

巧西） 巧了 

► 巧 記 


Acer eTimer 管理 



「@」を押して 「Acer eTimer 管理」サ 
ブメニューを起動します。 

「Acer eTimer 管理」では、プレゼンテー 
シ ョ ン時間制御用に催促機能を巧意して 
います。詳細は、オンスクリーンデイス 
プレイメニューセクションを参照してく 
ださい。 


Acer ePower 管理 


e mpowe 打打 0 technology 


Acer ePower Management 




「@」 を押して 「Acer ePower 管理」サブ 
メニューを起動します。 

「Acer ePower 管理」のショートカットを 
使うことで、ランプとプロジェクタの寿 
命を延ばすことができます。詳細は、才 
ンスウリーンディスプレイアクションを 
参照してください。 


田か I 邮 
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オンスクリーンティスプレイ （ OSD ) メニュ ー 

プロジ I クタにはマルチリンガル OSD が装楠されているため、画像を調整し、さ 
まざまな設定を変更することができます。 

OSD メニューを使用する 

• OSD メニューを開くには、リモコンで 「タニュー」 を巧します。 

• OSD が表示されているとき、キーを使巧してメインメニューのアイテ 

ムを選キ尺します。目的のメインメニューアイテムを選キ尺した後、 （►) を押して 
機能設定用のサブメニューに入ります。 

• @@キーを使巧して目的のアイテムを選キ尺し、キーを使用して設定 
を調整します。 

• サブメニューで調整する次のアイテムを選択し、上で説明したように調整し 
ます。 

• リモコンの 「メニ： L—J を押すと、画面はメインメニューに戻ります。 

• OSD を終了するには、リモコンで 「タニ：！一」 を再び巧します。 OSD メ 
ニューが閉じ、プロジ I ウタは新しい設定を自動的に保存します。 


メインメ. 


を カラー 

画面 モード 

1心 堅のを 



邮 i 度 


サブメニュー 
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み 

□"11 

邮 


画面モード 

さまざまなタイプの画像に対して最適化された、多〈の工場プリセッ 
卜があります。 

• 明るさ：輝度の最適化用。 

• 標準：共通環境用。 

• ムービ ー :より明るいムービ ー/ ビデオ/写真巧生全般用。 

• ダークシネマ：暗いムービーコンテンツ用。 

• ヴーム：ヴームコンテンツ用。 

• スポーツ：スポーツ映像用。 

• ユーザー:ユーザーの設定を記憶します。 

壁の色 

この機能を使い、壁におって適切な色を選択します。白、ライトイエ 
口一、ライトブルー、ピンク、ターウヴリーンなど、いくつかの色を 
選べます。正しい画像トーンを示すもめに、壁の色によって色偏差を 
補正します。 

輝度 

画像の輝度を調整します。 

• を押すと画像は暗くな 0 ます。 

• (►〇を押すと画像は明る〈なります。 

コントラスト 

「コントラスト」は、映像のもっとも明るい部分ともっとも暗い部分 
の相違を制御します。コントラストを調整すると、画像の黒と白の量 
がを要されます。 

• (◄) を巧すと〕ントラストが下がります。 

• (►〇を巧すと〕ントラストが上がります。 

色温度 

色温度を調整します。色温度を高くすると、スウリーンは冷たく見え 
ます。色温度を化〈すると、スウリーンは温か〈見えます。 

ガンマ補正 

暗いシーンを表現します。ガンマ値を大きくすると、暗いシーンが明 
る〈なります。 

ホ 

赤い色を調整します。 

緑 

緑の色を調整します。 

青 

青い色を調整します。 
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ま：「彩度 J と「色彩 J は、コンピュータモードまたは DVI モードの下ではサ 
ポートされていません。 

ジ 


acei 

' 



が 

イメージ 

沿》モート 

口 1 

防 

|ピ‘| 

没れは| 

厕 因 

因] 

み 

アスぺクトは 

さおキーストーシ 

i 日拍 

4 ゴフ 

> 

tm 

¥» キーストーン 

味平あ ■ 

— 

-16 

-4 

1 が 

C ■拉5 

« 巧技 

— 

■4 

-4 

囚 

トラツキンヴ 

が月 K 

二 

6 

6 

喚 

3D 

3D 同 W む占 

■4 ブン 

i 成 

> 乂ス GSSD 

* 

* 


■••▼選が 

お了 


彩度 

ビデオ画像を白黒から完全な飽和色まで調整します。 

• (◄) を押すと画像の色の量が減少します。 

• (►) を押すと画像の色の量が増加します。 

色丢さ 

赤と緑の色パランスを調整します。 

• を押すと画像の緑の量が増加します。 

• ( P ) を巧すと画像のホの量が増加します。 


巧影モード 


面 

困 


前面：工場出荷時の設定です。 


背面：半透明スクリーンの後ろから巧影できるように画像を反転し 
ます。 


投:影位置 


m 

巧 


自動：画像の巧影位置を自動的に調整します。 


デスクトツプ 


天井：天井マウント投影用に、画像を上下逆さまにします。 


@ 


メ 


酷み田 
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アスぺウト比 

L ‘で 

この磯能を使用して、目的の縦横比を選択します。 

• 自動：画像を元の幅と高さ比を保ちながら、画像がネーティブの水 

平または垂直画素にフィットするように最大化します。 

• 4:3:画像はスクリーンにフィットするように拡大縮小され、4:3比 

を使用して表示されます。 

• 16:9:画像はスクリーンの幅と高さにフィットするように拡大縮小 

され、16:9比を使用して画像を表示するように調整されます。 

自動キーストーン 

画像を垂直方向に自動的に調整します。 

手動キーストーン 

プロジ I クシヨンを傾けもことによ0引き起こされた画像のをみを調整 
します。 （±40 度） 

<を>手動キーストーン磯能は、自動キーストーンが「オン J に設をされ 
ている場合、使用できません。 

水平位置 

• を巧すと画像は左に移動します。 

• ( ►) を巧すと画像はちに移動します。 

垂直位置 

• (◄) を巧すと画像は下に移動します。 

• (►) を押すと画像は上に移動します。 

周放数 

「周波数」は、コンピュータのグラフィックスカードの周放数に一致する 
ように、プロジ I クタのリフレッシュ速度を変更します。お影された画 
像に垂直のパーがちらついて表示される場合、この機能を使用して必要 
な調整を巧ってください。 

トラッキング 

プロジェウタの信号タイミンヴをグラフィックスカードに同期させます。画 
像が不安定だった D ちらつ〈場合、この機能を使用して補正して〈ださい。 

鮮明度 

画像のシャープネスを調整します。 

• (◄) を巧すとシャープネスが下がります。 

• f ►) を押すとシわープネスが上がります。 

3 D 

「NVIDIA 3 D Visionj または 「 DLPSD 」 を選択して、 NVIDIA または TI 
DLP 3 D テクノロジでサポートされる 3 D 機能を有効にします。 

• NVIDIA 3 D Vision : 対応する SW プレーヤーで NVIDIA 3 D 目良鏡 、 IR 
エミッター、 NVIDIA ヴラフィックスカード、 NVIDIA 準抛の 3 D 
ヴームまたは 3 D ムービーを使用している間は、このアイテムを選 
択します 。 NVIDIA URL 

( http :// www . nvidia . com/object 3 D _ Vision _ Requirements . ntml ) に 
アウセスして、詳細なシステム設定を確認してください。 

• DLP 3 D : 対応する SW プレーヤーで DLP 3 D 8 艮鏡、クワッドバッファ 
( NVIDIA / AT し.）グラフィッウスカード、 HQFS フォーマットフアイルま 
もは DVD を使用している間は、このアイテムを選巧して〈ださい。 

• オフ ：3 D モードをオフにします。 

3 D 同期左/ち 

DLP 3 D 眼鏡を力、けている間に離散的または重複画像が表示される場合、 
左ちの画像シーケンスを一致させて正しい画像を得るには「反転」を実 
行する必要があります （ DLP 3 D の場合）。 


感 . 

ま：「水平位置 J 、 「垂直位置 J 、 「周波数」も'よび「トラッキンヴ」磯能は DVI 
またはビデオモードではサポートされていません。 
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を：「鮮明度」機能は、 DVI およびコンピュータモードではサポートされてい 
ません。 

を： NVIDIA 3D Vision を使用している間、 NVIDIA web サイトからこのプロ 
ジェクタをサポートするヴラフィツウスカードに合った最新の NVIDIA 3D 
Vision ドライバをダウンロードし、インストールしてください。 

を： 3 D ディスプレイを正し〈表示するには、グラフ ィツ ウスカードの 3 D アプ 
リケーシヨンプログラムを正しく設定する必要があります。 

ま：立体プレ ー V - や DDDTriDef メディアプレー — などの SW プレーヤー 
は、 3 D フォーマツトフアイルをサポートできます。これらの3つのプレー 
ヤーは、な下の Web ぺージでダウンロードできます。 

- NVIDIA 立体 3D ビデ オプレーヤ ー : 
http://www.nvidia.com/object/3D_Drivers_Downloads.html 

■立体プレーヤー（試行版）： http://www.3dtv.at/Downloads/lndex_en.aspx 

-DDDTriDef メディアプレーヤー（試行版）： 
http://www.tridef.eom/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html 

を： 「3 D 同期左じを」は、 3 D が有効になっているときのみ使用できます。 

を：プロジ王クタの電源をオンにしたときまだ 3 D が有効になっていれば、ミ主意 
喚起画面が表示されます。目的に従って、設をを調整してください。 


おがらせ :3 D ディスプしイモードは巧をち巧です。 

1. 適切な 3 D 宿号ダ A 京されていることを巧席し、 3 D ほ 巧を* 巧してください。正しい 
函巧をを示するため 、 "InveiT (反ち)#能ガら "3 D Sync しの" （3 D 同巧左/ち)オプション 
のま斤ポが吾な巧をポホ W ます。 

2. 3 D 面巧をを示しない#をは 3 D をオフじするよう话巧してくどちい。 


邮 i 度 
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設定 


3 

' 



設定 

乂ニューお量 

V- ス□ブウ 

已巧回回囚 

* オフ ► 

1 

クロースド年*プン a ン 

セキ 2 リデイ 

押す ► 

1 

リ セット 

押 ホ ► 

巧 ► 

スヵ a 巧 了 


ディスプレイ画面のメニューの場所を選択します。 


メニュー位置 


ソースロックが「オフ」になるとき、現在の入力信号が失われるとプ 
ロゾ I クタは他の信号を検索します。ソースロックが「オン」になる 
とき、 次のチヤンネルに対してリモコンの 「ソース」 ポタンを 巧 さな 
い限り、現なのソースチヤンネルを「ロック J します。 


ソースロック 


クローズドキヤプ 
シヨン 


CCK CC 2、 CC 3、 CC 4、 に C 1 はあなたの地域の主な言語で字幕を表 
示します。 ） から優先するクロース'ドキヤプシヨンモードを選択しま 
す。「オフ」を選択すると、キトプシヨン機能がオフになります。コ 
ンポジツトビデオまたは S ビデオ入力信号が選択されており、このシ 
ステム形式が NTSC のときのみ、この機能が使用できます。 

<を > アスぺウト比が「16:9」のとき、または16:9お式が「自動 
モード」下で検出されたとき、この機能は使用できません。 


セキ ユリ テ • 




セキュリティ 

このプロジ I クタには、管理者がプロジ I クタの使用を管理するため 
におに立つセキュリティ磯能が用意されています。 

@を巧すと「セキュリティ」設定が変わります。 t キュリティ機能 

が有効になっている場合、セキュリティ設定を変更する前に、まず 
「管理者パスワード J を入力する必要があります。 

• 「オン J を選がすると、セキュリティ機能が有効になります。 
ユーザーはプロジェクタを操作するために、バスワードを入力 
する必要があります。詳細については、「ユーザーパスワード」 
セクションを参照してください。 

• 「オフ J が選巧されている場合、ユーザーはパスワードを入力せ 
ずにプロジェクタをオンにすることができます。 


タイムアウト（分） 

「 t キユリティ」が「オン」になると、管理者はタイムアウト機能を 
設定することができます。 

@またはを巧してタイムアウト間隔を選巧します。 

節囲は10分から990分までです。 

設定時間が経過すると、プロジ I クタはユーザーにパスワード 
を再入力するように求めます。 

「タイムアウト（分） J の工場出荷時設定は「オフ J です。 

セキユリティ機能が有効になると、プロジ I クタの電源をオン 
にするとき、プロジェクタはパスワードを入力するように求め 
ます。「ユーザーパスワード」も「管理者■パスワード」もこの 
ダイアログを受け入れることができます。 


田か I 邮 
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ユーザー バス ワード 




を巧して「ユーザーパスワード」をセットアップまたは変 
更します。 

数字キーを巧してリモコンのパスワードを設定し、「タニ ュー」 
を押して確認します。 

Q 4) を巧すと文字が削除されます。 

「パスワードの確認」が表示されたら、パスワードを入力しま 
す。 

パスワードは、4文字から8文字の長さに設定する必要があり 
ます。 

「電源コードを差し込んだ後限0、パスワードが必要です J を選 
巧すると、プロジ I クタは電源コードを差し込むたびにパス 
つードの入力を求めます。 

「プロジ王クタの電源がオンになる度に、毎回パスワードを要求 


します J を選がすると、プロジェクタをオンにするたびにパス 
ワードを入力する必要があります。 


管理者バスワード 



「管理者■パスワード」は、「管理をパスワードの入力」と「パスワー 
ドの入力 J ダイアログボックスの両方で使用できます。 

• (?) を巧して「管理者パスワード J を変更します。 



• 「管理者パスワード」の工場出荷時デフォルトは「1234」です。 

管理者パスワードを忘れた場合、次を実行して管理をパスワードを検 
索して〈ださい： 


• t キュリティカード（箱のアクセサリを確認して〈ださい）に 
印刷されている固有の6巧の「ユニパーサルパスワード」。こ 
の固有パスワードは、管理をパスワードが巧であれいつでもプ 
ロジェクタが受け入れる番号です。 

• このセキュリティカードと番号を紛失した場合、 Acer のサービ 
スセンター にご連絡ください。 

• (►) ボタンを巧し、[はい]を選択してすべてのメニュー①パ 
ラメータを向上出荷時のデフォルト設をに戻します。 
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お射設定 





ECO モ-ド 

「オン J を選巧するとプロジ I クタのランプが暗くなり、消費電力を 
抑えてランプの寿命を延ばし、騒音を低くします。「オフ」を選巧す 
ると標準モードに戻ります。 

高度 

「オン J を選巧して高度モードをオンにします。ファンを全速度で連 
続操作することで、プロジ I ウタを適切な高度の;令却に保ちます。 

自動シャツトダウン 

割り当てられた時間信号入力がないとき、プロジ I クタは自動的に停 
止します。（単位：分） 

ランプ使用時間 

ランプの経過した動作時間を表示します（単位：時）。 

ランプ寿命警告 

この機能を有劾にすると、予想される耐用年数が切れる30時間前に、 
ランプを交換するようにを意が表示されます。 

ランプ使用時間リ 
セット 

(►) ポタンを巧し、[はい]を選択してランプ時間カウンタを0時間 
にします。 


田 

对 

□"11 

邮 


オーディオ 


lacar | 

が オーディオ 


M — 

50 

凶 i ミュ-卜 < 

オフ ► 

すンなフ音 S < 

中 ► 

タ ァ ，-ムき S < 

や ► 

CO 


团 


の 


巧 


••留 巧 ► 入力 

m 巧了 


音量 

• を巧すと音量が下がります。 

• rP ) を押すと音量が上がります。 

ミュート 

• 「オン」を選択すると、音量が消音になります。 

• 「オフ」を選択すると、音量が回復します。 

電源オン/オフ音量 

• この機能を選択すると、プロジ I ウタのオン/オフを切り換え 

るときの通知音量を調整できます。 

アラー ム音量 

• この機能を選巧すると、警告通知の音量をイ壬意に調整できます。 
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タイ 7 — 


\acer | 

が タイマー 


タイマーのは置 

因四田因 

山 タイ々 一 M 巧 

押す ► 

タイロー巧 M 

i □み * 

タサバ- Sfi 

4 中 > 

タイマー■面 

i カウントダウン ► 



*) 


1 化 


取 


巧 

►入力 BEI 3 巧了 


タイマーの位置 

• スクリーンのタイマの場巧を選択します。 

タイマー開始 

• f ►) を押してタイマの開始/停止を切り換えます。 

タイマー期間 

• (◄) まもは@を巧してタイマ期間を調整します。 

タイマー音量 

• この機能を選択すると、タイマー機能が有効になったりタイ 

ムアップするときの通知音量を調整できます。 

タイ7— 画面 

• (◄) または（►〇を巧すと、スクリーンにタイマモードが表示 

されます。 
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DansK 

PyccunH 

合 Deutsch 

1 r ti 

Espinal 

中な巧） 

い "; ais 

中文 (■) 

1 Itillano 

1 か Ma" か 

1曰本! ij 

Ned Brian ds 
日 Pol$kl 


I 1Por 山叫む 

1 巧 1 


■•■■••さ 巧 

►スカ Esa 巧 了 



を言語 OSD メニユーを選択します。0または@キーを使 
用してわがみのメニユー言語を選択します。 

• ( J ) を押して選巧を確認します。 


邮 i 度 
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付録 

トラブルシューテインヴ 

Acer プロジ I ウタに問題が発生した場合、次のトラブルシューティンヴガイドを 
参照してください。それでも問題が解決しない場合、最寄りの再販売業者または 
サービス t ンターにご連絡ください。 


画像の問題とソリユーシヨン 


# 

問題 

ソリューション 

1 

画面に画像が表示 
されない 

• 「使用の手引き」セクションで説明したように f ま続して 
<ださい。 

• コネクタピンが曲がったり巧れたりしていないことを 
確認してください。 

• プロジェクタランプがしっかり取り付けられているこ 
とをチェックしてください。「ランプを交換する」 t ク 
ションを参照して〈ださい。 

• レンズキャップがすでに取0外され、プロジェクタの 
電源がオンになっていることを確認して〈ださい。 

2 

画像が一部分しか 
表示されない、ま 
たはスクロールす 
るまたは正し〈表 
示されねい （PC 
(Windows 9 5/98/ 
2000/ XP ) の場合） 

• リモコンの 「 RESYNC (再同期） J を巧します。 

• 画像が正し〈表示されない場合。 

• 「マイコンピュータ J 、 「コントロールパネル J を 
順に開き、「画面 J アイ〕ンをダブルウリックし 
ます。 

• 「設定」タブを選巧します。 

• 画面の解像度設定が UXGA {1600 X 1200) お下に 
なっていることを確認します。 

• 「詳細設定」ボタンをクリックします。 

問題がそれでも解みしない場合、使用しているモニタディス 

プレイを変更し、レ： 1 下のステップに従ってください。 

• 解像度設定が UXGA (1600 X 1200) 下になって 
いることを確認します。 

• 「モニタ」タブの下で、「変更」ボタンをクリッ 
ウします。 

• 「すべてのデバイスを表示 J をクリッウします。 

次に、 SP ボックスの下で「標準のモニタタイプ」 

を選巧し、「モデル」ボックスの下で必要とする 
解像度モードを選択します。 

• モニタディスプレイの解像度設定が UXGA (1600 

X 1200) お下になっていることを確認します。 


田な邮 
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3 

画像が一部分しか 
表示されない、ま 
たはスクロールす 
るまたは正し〈表 
示されない 
(ノ ート PC の場合） 

• リモコンの 「 RESYNC (再同期） J を押します。 

• 画像が正し〈表示されない場合： 

• アイテム2(上）の手順に従って、コンピュータ 
の解像度を調整します。 

• 出力設定の切り換えを巧します。例： [ Fn ]+[ F 4]、 
Compaq [ Fn ]+[ F 4 ]、Dell [ Fn ]+[ F 8 ]、Gateway 
[ Fn ] + [ F 4], IBM [ Fn ] + [ F 7]. HP [ Fn ]+[ F 4 し NEC 
[ Fn ]+[ F 3 ]、Toshiba [ Fn ]+[ F 5 し Acer [ Fn ]+[ F 5] 

• 解像度を変更するのが困難な場合、またはモニタがフ 
リーズする場合、プロジ I ウタを含めすベての機器を 
再起動してください。 

4 

ノート PC の画面 
がプレゼンテー 
シヨンを表示しな 
い 

• Microsoft ® Windows ® ぺースのノート PC を使用して 
いる場合：一部のノート PC は、2台目のディスプレイ 
デバイスを使用しているとき、独自の画面を非アク 

ティブにすることがあります。それぞれ、再アクティ 
ブにするための別の方法があります。詳細については、 
コンピュータのマニュアルを参照してください。 

• Apple ⑥ Macros ぺースのノート PC を使用している 
場合。システム設定で、「イメ ージ」を開きビデオミ 
ラーリング「オン」を選巧します。 

5 

画像が不安定また 
はちらつく 

• これを補正するには「トラッキング J を調整します。 
詳細については、「イメ ージ」セクションを参照してく 
ださい。 

• コンピュータでディスプレイの色深度設定を変更しま 
す。 

6 

画像に垂直のパー 
がち らついて表示 
される 

• 「周放数」を使用して調整します。詳細については、 

「イメ ージ」 t クションを参照して〈ださい。 

• プロジェクタに合うように、グラフィッウスカードの 
ディスプレイモードをチェックして再設定します。 

7 

画像がフォーカス 
から外れる 

• レンズキヤップが取りはずれていることを確認してく 
ださい。 

• プロジェクタレンズのフォーカスリングを調整します。 

• 投影画面が、プロジェクタから 1.0 〜 10.3 メートルの 
要求される距離に入っていることを確認します。詳細 
については、「距離とズームを調整してわ巧みの画像を 
表示する方法」 t クションを参照してください。 

8 

「ワイドスクリー 
ン」 DVD タイトル 
を表示していると 
き、画像が引き伸 
ばされる 

アナモルフィッウまたは16:9縦横比でエンコードされた 

DVD を表示しているとき、次の設定を調整する必要があり 
ます： 

• 4:3フォーマットの DVD タイトルを再生している場 
合、プロジ I ウタの OSD でフォーマットを4:3に変更 
してください。 

• 画像がそれでも伸びる場合、縦横比を調整する必要が 
あります。ディスプレイフォーマットを DVD プレー 
ヤーで 16:9( ワイド）縦横比にセットアップします。 
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9 

画像がかさすぎる、 
または大きすぎる 

• プロゾ王ウタ前面のズームレパーを調整します。 

• プロジェウタをスウリーンに近づけるか、遠ざけます。 

• リモコンの「メニュー」を巧します。「イメ ージー>ア 
スペクト比」に移動して異なる設定を試みるか、リモ 
コンで「アスぺウト比 J を巧して直接調整を行います。 

10 

画像に斜めの線が 
入る 

• 可能であれば、プロジェウタがスクリーンの中央にく 
るように配置し直します。 

• 而側が垂直になるまで、リモコンの「キーストーン 
曰/ U 」 ボタンを巧します。 

• リモコンの「メニュ ー J を巧します。「キーストーン」 
ボタンがリモコンで使用できない場合、「イメ ージー> 
自動キーストーン J に移動し、 OSD で「オフ」を選択 
します。 

11 

画像が反転する 

• OSD で「イメージ--> 巧影方式 J を選巧し、投影方向 

を調整します。 


プロジ王クタの問題 


# 

状態 

ソリューション 

1 

プロジェウタがすべてのコント 
口ールに対して応答しない 

可能であれば、プロジ I ウタの電源をオフに 
し、電源コードを抜いて30砂'お上待ってから 
電源を f 妾続し直します。 

2 

ランプが焼き切れる、またはポ 
ンという音を立てる 

ランプが製品の耐用年数に達すると、焼け切 
れてぽんという大きな音が出ます。その場合、 
ランプモジュールを交換するまでプロジェク 
夕はオンになりません。ランプの交換は、「ラ 
ンプを交換する」セクションの手順に従って 
ください。 
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OSD メツ t ーシ 


状態 


を意を喚起するメッセージ 


メク t ージ 


フアンエラ ー n システムフアンが作動していません。 


フアンか括 

ンプはなわな < 自巧的にオフじなります。 


プロジェクタが過熱しています n プロジェクタがその推奨される 
動作温度を超えたため、使用する前に;令却する必要があります。 


プロジェクタボあ巧しています。 
ンプは巧もな < 自面的にオフじな0ます。 


ランプを交換してください n ランプはその最大の耐用年数に達し 
ようとしています。直ちに交換の華倫をしてください。 


ランプはをお力み巧で耐巧年巧の 巧 わ 0 じせ づ いてい 
さちをおな ホし ます 


邮 I 度 













LED および アラーム 定義の 一覧 

LED メッ t - ジ 
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ランプを交換する 

ドライパーを使巧してカバーからネジを取り外し、ランプを取り出します。 

プロジ王ウタはランプの寿命を検出します。警告メッ t - ジ「ランプは全出力操作 
で耐用年数の終わりに近づいています。交換をお勧めします）」が表示されます。 
このメッセージが表示されたら、ランプ交換をお勧めします。ランプを交換する前 
に、プロジェクタを少なくとも30分間;令却してください。 

0 . 

警告：ランプコンポーネントが熱くなっています。ランプを交換する 

前に冷却してください。 


>1 



ランプを交換するには、次の手順に従います 

1 電源ボタンを巧して、プロジ I クタの電源をオフにします。 

2 プロジ王ウタをかな〈とも30分間;令却します。 

3 電源コードを取り外します。 

4 ドライパーを使用してカバーからネジを取り外します。（図# 1) 

5 カパーを押し上げて取り外します。 

6 ランプモジュールを固定していた2本のネジを取り外し（図#2)、ランプパー 
を引き上げます （図# 3) 

7 ランプモジュールを引き出します。（図# 4) 

ランプモジュールを交換するには、前の手順の逆を行います。 

0 . 

警告：人が負傷する危険があるため、ランプモジュールを落とし 

たりまたはランプの電球に触れないで〈ださい。電球を落とすと 
粉々に割れて負傷の原因となります。 
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天井への取り付け 

天井取付を使用してプロジ I クタを取り付ける場合、下のステップを参照してく 
ださい。マウントべースのオプシヨン取り巧いを行ってわりません。市販製品をご 
利巧ください。 


1 天井のしっかりした構造の丈夫な部分に4 つの 巧を開け、マウントべースを 
取り付けます。 




感 . 

を：ネジは別売です。お使いの天井に合わせて、適切なネジをご用意 
ください。 


2 適切なタイプの4本のシリンダネジを使用して天井ロッドを固定します。 



ねじタイプ A ザ"" 

50 nm 長/ 8 rm 径- 




0-、 


天井取付さ 

-天井に巧りがけ 


長いロッド 


巧長ロッド 


長いシリンダキャップ 
アレンキー 

-締めた y 没めたりずるために巧巧 
締め付けねじ 


中間ロッド 
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プロジェクタのサイブに合つた適切な数のネジを使用して、プロジェクタを 
シーリンヴ取付ブラケットに取り付けます。 

ネジタイプ B 

か型ワッシャ 
大型ワッシヤ 


プロジェクタのブラケット 
プロジェクタを支え、- 
調整を行います 


感 



スぺ ーサー 
-放熱用 


注：熱が適切に分散されるように、ブラケットとプロジ I ウタの間に 
十分なスぺースを開けるようにお割めします。必要に応じて、2 つの 
ワッシヤで補強してください。 


4 シーリンヴブラケツトをシーリンヴロツドに取り付けます。 


ねじタイプ A 
50 mm ち- 
/8 mm 径 



大型のシリンダキャップ 
アレン キー 

-補めたり/媛めたりするとめに使用 
締め付けわじ 


邮 i 度 
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感 . 

を：名■モデルに合った適切なタイプのネジとワッシャは、じ I 下の表に 
-覧表示されています。ネジパッウには、3 mm 径のネジが含まれ 
ています。 


モデル 

ネジタイプ B 

ワッシャタイプ 

直径 (mm) 

長さ (mm) 

大 

ル 

H5360 

3 

25 

V 

V 


ねじの化様 M3x25 mm 
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邮 
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み 
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仕様 

Ja 下に一覧表示する仕様は、予告なしに変更することがあります。最終仕様につい 
ては、 Acer が公表するマーケティンヴ化巧を参照してください。 


投身オシステム 

DLP ® 

解像度 

H 5360: ネーティブ :720 P (1280 x 720). 最大： 
UXGA (1600 X 1200)、 WSXGA + (1680 x 1050)、 

108 0 p (1920 x 1080) 

コンピュ ー 5の互換性 

IBM PC および互換品 、 Apple Macintosh、iMac 
および VESA 標準： SXGA , XGA , VGA , SVGA , 
SXGA +, WXGA , WXGA +, WSXGA + 

ビデオ互換性 

NTSC (3.58/4.43). PAL ( B / D / G / H / l / M / N ), SECAM 
( B / D / G / K / K 1/ L ). HDTV (720 p 、 1080し1080 p )、 
EDTV (480 p 、576 p)、SDTV (480 し 576 i ) 

アスペクト比 

自動、4:3、16:9、レターボックス 

表示可能な色数 

10 億7000万色 

投身寸レンス1 

F /2.5 -2.67 、 f = 21.86 mm -24.00 mm 、1.1 X 手 
動ス 1- ムレンズ 

投身寸スウリーンサイズ（対角） 

27" (0.69 m )-300" (7.62 m ) 

投射距離 

3.3' (1.0 m )-33.8' (10.3 m ) 

投影比 

58"@2 m (1.55 - 1.70:1) 

水平走査周波数 

30 k - 100 kHz 

垂直リフレッシュ走査周波数： 

50-85 Hz 、120 Hz (3 D モードの場合のみ） 

ランプタイプ 

200 W ユーザー交換まランプ 

台お歪み補正 

±40度 

オーディオ 

内蔵スピーカー (2 W 出力） 

重量 

2.26 Kg 

寸法（幅 X 奥行き X 高さ） 

268 mm x 192 mm x 80 mm (10.6" x 7.6" x 3.1") 

デジタルズーム 

2 X 

電源装置 

AC 入力100〜 240 V 自動切り替え電源装置 

消費電力 

248 W ±10% (標準モードの場合） 

201 W ±10% ( ECO モードの場合） 

操作温度 

5。(：〜35。〔 

I/O ] ネクタ 

• 電源ソケット XI 

• VGA 入力 XI 

• RS 232 XI 

• コンポジットビデオ XI 

• S ビデオ x 1 

• 3 RCA コンポーネントビデオ x 1 

• HDMI x 1 

• 3.5 mm 才ーディオジャック入力 x 1 
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標準パッケージの内容 . AC 電源コード XI 

• VGA ケーブル XI 

• コンポジットビデオケーブル XI 

• リモコン XI 

• 電ミ也 XI ( リモコン用） 

• ユーザーブガ イド に D - ROM ) XI 

• クイックスタートガイド x 1 

• t キュリティカード x 1 

_ • _キヤリーケース Xl _ 

* 設計と仕棟は、予告なしに変更することがあります。 


田な邮 
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互換モード 

A. VGA アナログ 


1 VGA アナロヴ - PC 信号 


モ-ド 

解像度 

垂直周波数 [ Hz ] 

水平周波数 [ KHz ] 

VGA 

640 x 480 

60 

31.47 


640 x 480 

72 

37.86 


640 x 480 

75 

37.50 


640 x 480 

85 

43.27 


640 x 480 

119.51 

61.60 

SVGA 

800 x 600 

56 

35.20 


800 x 600 

60 

37.88 


800 x 600 

72 

48.08 


800 x 600 

75 

46.88 


800 x 600 

85 

53.67 


800 x 600 

119.85 

77.20 

XGA 

1024 x 768 

60 

48.36 


1024 x 768 

70 

56.48 


1024 x 768 

75 

60.02 


1024 x 768 

85 

68.67 


1024 x 768 

119.804 

98.80 

SXGA 

1152 x 864 

70 

63.80 


1152 x 864 

75 

67.50 


1152 x 864 

85 

77.10 


1280 x 1024 

60 

63.98 


1280 x 1024 

72 

77.90 


1280 x 1024 

75 

79.98 


1280 x 1024 

85 

91.15 

QuadVGA 

1280 x 960 

60 

60.00 


1280 x 960 

75 

75.00 

SXGA + 

1400 x 1050 

60 

65.32 

UXGA 

1600 x 1200 

60 

75.00 

PowerBook G 4 

640 x 480 

60 

31.50 

PowerBook G 4 

640 x 480 

66.6(67) 

35.00 

PowerBook G 4 

800 x 600 

60 

37.88 

PowerBook G 4 

1024 x 768 

60 

48.36 

PowerBook G 4 

1152 x 870 

75 

68.68 

PowerBook G 4 

1280 x 960 

75 

75.20 

i Mac DV ( G 3) 

1024 x 768 

75 

60.30 


邮 i 长田 
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2 VGA アナロヴ-拡張ワイドタイミンヴ 


モ-ド 

解像度 

垂直周波数 [ Hz ] 

水平周波数 [ KHz ] 

WXGA 

1280 x 768 

60 

47.78 


1280 x 768 

75 

60.29 


1280 x 768 

85 

68.63 


1280 x 720 

60 

44.80 


1280 x 720 

119.858 

92.89 


1280 x 800 

60 

49.60 


1366 x 768 

60 

47.71 

WXGA + 

1440 x 900 

60 

55.90 

WSXGA 

1680 x 1050 

60 

65.30 


1920 X 1080 -RB 

60 

66.60 


1 920 x 1080 -EIA 

60 

66.60 


1024 x 600 

60 

37.30 


3 VGA アナロヴ-コンポーネント信号 


480 i 

720 x 480 

59.94(29.97) 

27.00 

480 p 

720 x 480 

59.94 

31.47 

576 i 

720 x 576 

50(25) 

27.00 

576 p 

720 x 576 

50 

31.25 

720 p 

1280 x 720 

60 

45.00 

720 p 

1280 x 720 

50 

37.50 

108 Oi 

1920 x 1080 

60(30) 

33.75 

108 Oi 

1920 x 1080 

50(25) 

33.75 

108 Op 

1920 x 1080 

60 

67.50 

108 Op 

1920 x 1080 

50 

56.26 


B . HDMI デジタル 

(1 )HDMI - PC 信号 ( DVI と同じ） 


モ-ド 

解像度 

垂直周波数 [ Hz ] 

水平周波数 [ KHz ] 

VGA 

640 x 480 

60 

31.47 


640 x 480 

72 

37.86 


640 x 480 

75 

37.50 


640 x 480 

85 

43.27 


640 x 480 

119.51 

61.61 

SVGA 

800 x 600 

56 

35.20 


800 x 600 

60 

37.88 


800 x 600 

72 

48.08 


800 x 600 

75 

46.88 


800 x 600 

85 

53.67 


800 x 600 

119.85 

77.20 


田な邮 
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XGA 

1024 x 768 

60 

48.36 


1024 x 768 

70 

56.48 


1024 x 768 

75 

60.02 


1024 x 768 

119.804 

98.80 

SXGA 

1152 x 864 

70 

67.50 


1152 x 864 

85 

77.10 


1280 x 1024 

60 

64.00 


1280 x 1024 

72 

77.90 


1280 x 1024 

75 

79.98 


1280 x 1024 

85 

91.15 

QuadVGA 

1280 x 960 

75 

75.00 

PowerBook G 4 

640 x 480 

60 

31.50 

PowerBook G 4 

640 x 480 

66.6(67) 

35.00 

PowerBook G 4 

800 x 600 

60 

37.88 

PowerBook G 4 

1024 x 768 

60 

48.36 

PowerBook G 4 

1152 x 870 

75 

68.68 

PowerBook G 4 

1280 x 960 

75 

75.20 

i Mac DV ( G 3) 

1024 x 768 

75 

60.30 


(2) HDMI -化張ワイドタイミンヴ （ DVI と同じ） 


モ-ド 

解像度 

垂直周波数 [ Hz ] 

水平周波数 [ KHz ] 

WXGA 

1280 x 768 

60 

47.78 


1280 x 768 

75 

60.29 


1280 x 768 

85 

68.63 


1280 x 720 

60 

44.80 


1280 x 720 

119.858 

92.89 


1280 x 800 

60 

49.60 


1366 x 768 

60 

47.71 

WXGA + 

1440 x 900 

60 

55.90 

WSXGA 

1680 x 1050 

60 

65.30 


1920 x 1080 -RB 

60 

66.60 


1920 x 1080 -EIA 

60 

66.60 


1024 x 600 

60 

37.30 


(3) HDMI -ビデオ信号 


480 i 

720 x 480 

59.94(29.97) 

27.00 

480 p 

720 x 480 

59.94 

31.47 

576 i 

720 x 576 

50(25) 

27.00 

576 p 

720 x 576 

50 

31.25 

720 p 

1280 x 720 

60 

45.00 
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720p 

1280x720 

50 

37.50 

108 Oi 

1920x1080 

60(30) 

33.75 

108 Oi 

1920x1080 

50(25) 

33.75 

108 Op 

1920x1080 

60 

67.50 

108 Op 

1920x1080 

50 

56.26 


ヴラフ イツ ウソー 
スモニタの範困制 
限 

水平走査周波数： 

30-100kHz 

垂直走査周波数： 

50-85 Hz、120Hz (3D モードの場合のみ） 

最大ピウ t ルレート： 

170MHz 


田み卿邮 
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規制と安全に関する通知 

FCC 通が 

本装置は、 FCC 基準パート15に準ずる ClassB のデジタル電子機器の制限事項に 
準拠しています。これらの制限事項は、住宅地域で使巧した場合に生じる可能性の 
ある電磁障害を規制するために制定されたものです。本装置は高周波エネルギーを 
生成し使用しています。また、高周波 I ネルギーを放身寸する可能性があるため、指 
示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性がありま 
す。 

しかしながら、特定の設置状況にわいては電波障害を起こさないという保証はあり 
ません。本装置がラジオやテレビの受信に障害をちえていないかを判断するには、 
本装置の電源をオンオフしてみます。受信障害が発生している場合には、お下の方 
法で受信障害を改善することをも'割めします。 

• 受信アンテナの方向または設置位置を変える。 

• 本装置と受信機の距離を離す。 

• 本装置と受信機の電源を列を別の回路にする。 

• 販売店やラジオ/ビデオの専門キ支術者に問い合わせる。 

通知：シールドされたケーブル 

他のコンピュータ装置に対する接続はすべて、 FCC 規制に準拠するために、シール 
ドされたケーブルを使用して巧う必要があります。 

通知：周辺機器 

ClassB 制限への準拠を認定された周辺機器（入出カデバイス、端末、プリンタな 
ど）のみが本機器に接続できます。認定されていない周巧機器で操作すると、ラジ 
才やテレビの受信に障害がおよぶ可能性があります。 

ミち意 

FCC 準拠に責任を持つ第=者からの明確な許可を受けることなく、本体に承認され 
ていない変更や改造が巧われた場合には、本装置を使巧する権利が規制される場合 
があります。 

操作条件 

本製品は FCC 規則パート15に準拠しています。操作は次の2つの条件に規制され 
ます： （1) 電波障害を起こさないこと、 （2) 誤動作の原因となる電波障害を含む、受 
信されたすベての電波障害に対して正常に動作すること。 

通知：カナダの ユーザー 

この ClassB デジタル磯器はカナタ’ ICES -003 に準拠しています。 


雕芭 
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Remarque a I'intention des utilisateurs canadiens 

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB -003 du 
Canada . 

Canada — Low-power license-exempt radio 
communication devices (RSS-210) 

a 一般情報 

操作は次の 2 つの条件に規制されます： 

1. 電波障喜を起こさないこと、 

2. 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすベての電波障害に 
対して正常に動作すること。 

b 2.4 GHz 帯域での操作 

認可されたサービスへの電肢障害を防ぐために、本デバイスは屋内で操 
作するように意図され、屋外での取り付けには使用許可が必要です。 

欧州連合諸国に対する適合宣言 

Acer はここに、このプロジ I クタシリーブが指令 1999/5/ EC の基本要件およびそ 
の他の関連条項に準拠していることを宣言します。 

ロシアの規制認証への準拠 

を’ 

ME61 

無線装置の規制通知 

0 . 

を：下の規制情報は、ワイヤレス LAN と Bluetooth の両方または 

そのいずれかを搭載したモデル用です。 

全般 

本製品は、ワイヤレス使用を承認された国または地域の無線周波数および安全基準 
に準拠しています。設定によっては、本製品には（ワイヤレス LAN と Bluetooth 
モジュールの両方またはそのいずれかなどの）ワイヤレス無線デバイスが含まれる 
こともあれば含まれないこともあります。下の情報は、かかるデバイスを搭載し 
た製品用です。 


田な邮 
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欧州連合 (UE) 

次の整合規格への準拠によって認証された R&TTE 指令 1999/5/ EC ：: 

• 条項 3.1( a ) ヘルスとま全 

• EN 60950-1 :2001 + All :2004 

• EN 50371:2002 
• 条項 3.1( b ) EMC 

• EN 301 489-1 V 1.6.1 

• EN 301 489-3 VI .4.1 (bluetooth に対応していないワイヤレス 
キーボードマウス t ットに適用巧能です） 

• EN 301 489-17 V 1.2.1 

• 条項 3.2 スぺウトルの使用 

• EN 300 440-2 VI .1.2 (bluetooth に対応していないワイヤレス 
キーボードマウス t ットに適用巧能です）。 

• EN 300 328 V 1.7.1 

• EN 301 893 V 1.4.1 (5 GHz 高性能 RLAN に適用巧能です） 

適用可能な国のリスト 

2004 年 5 月現在での欧州連合の加盟国は、ペルギ ー、 デンマーク、ドイツ、ギリシャ、スペイ 
ン、フランス、アイルランド、イタリア、ルウセンプルウ、オランダ、才ーストリア、ポルト 
ガル、フィンランド、スウェーデン、英国、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーラン 
ド、 ハンガリー、チェコ共和国、スロバキア共和国、スロぺニア、キプロス、マルタです。欧 
肿 I 連合の国々だけでなく、ノルウェー、スイス、アイスランドおよびリヒテンシュタインでも 
使用は許可されています。欧州連合の国々だけでなく、ノルウ！一、スイス、アイスランドわ 
よびリヒテンシュタインでも使用は許可されています。本デバイスは使用する国の規制と 制 お 
に厳密に従って使用される必要があります。詳細については、使用する国の地方自治体にわ問 
い合わせください。 


邮 I 芭 



Acer America Corporation 


333 West San Carlos St., San Jose 
CA 95110 ■ U. S. A. 
Tel : 254-298-4000 
Fax:254-298-4147 


陪 

Federal Communications Commission 
Declaration of Conformity 

This device complies with Part IS of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 


The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration: 


Product: 

DLP Projector 

Model Number: 

H7P0901 

Machine Type: 

H5360 series 

Name of Responsible Party: 

Acer America Corporation 

Address of Responsible Party: 

333 West San Carlos St. 

San Jose, CA 95110 

U. S. A. 

Contact Person: 

Acer Representative 

Phone No.: 

254-298-4000 

Fax No.; 

254-298-4147 



Acer Incorporated 

W- 88 - Sec.1,Hsin Tai Wu Rd., Hsichih 
Taipei Hsien 221, Taiwan 


C€ 

Declaration of Conformity 


We, 

Acer Incorporated 

8F, 88, Sec . し Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan 
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail;easy_lai(a}acer.com.tw 
And, 

Acer Europe SA 

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland 


Hereby declare that: 


Product: 

Trade Name: 
Model Number: 
Machine Type: 


Projector 
Acer 
H7P0901 
H5360 series 


Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, 
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the 
same product will continue comply with the requirements. 

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following 
harmonized standards: 

EN 55022, AS/NZS CISPR22, Class B 
EN 55024 

EN 61000 -3-2 Class A 
EN 61000 -3-3 


Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following 
harmonized standard: 

EN 60950 -1: 2001 + All: 2004 


RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous 
Substances in Electrical and electronic Equipment 

The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material 
are; 


Lead 

0.1% 

Polybrominated Biphenyls (PBB’s) 

0.1% 

Mercury 

0.1% 

Polvbrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s) 

0.1% 

Hexavalent Chromium 

0.1% 

Cadmium 

0.01% 


Directive 2005 /32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to 
Eco-design Requirements. 









The standards listed below are a 祉 lied to the product if built with WLAN module 

or wireless keyboard and mouse. 

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following 
harmonized standard: 

• Article 3.1(a) Health and Safety 

EN60950-1 
-EN 62311 

• Article 3.1(b) EMC 

EN301 489-1 
-.EN 301489 -17 

参 Article 3.2 Spectrum Usages 

EN 300 328 

EN301893 (Applicable to 5GHz high performance RLAM). 

Year to begin affixing CE marking 2009. 








